
Lp. Rodzaj Parametry sprzętu
RAZEM

(ilości sztuk)

1.
Przenośny wzmacniacz głosu  

 - elektretowy mikrofon nagłowny o dużej czułości

- przeznaczony do wzmacniania głosu, m.in. dla przewodników

- regulowany pasek umożliwiający wygodne umocowanie

- 7W wzmacniacz z regulacją głośności

- dodatkowe wejście liniowe (3,5 mm) do podłączenia zewnętrznego źródła audio np. odtwarzacza MP3

- zasilanie bateryjne/akumulatorowe, możliwość ładowania akumulatorów przez dołączony zasilacz

- czas pracy z w pełni naładowanymi bateriami około 6-8 h

- zasilanie 9V prąd stały (6 x bateria AA)
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2. Lornetka

Powiększenie [x]: 10

Średnica obiektywu [mm]: 50

  Pole widzenia kątowe [stopnie]: 6.5

  Pole widzenia liniowe [m/m]: 114/1000

  Źrenica wyjściowa [mm]: 5

  Odstęp źrenicy [mm]: 17.2

  Minimalna ostrość [m]: 7

  Szkło/Pryzmaty: BaK-4/Porro

  Wymiary [mm]: 178 x 196

  Waga [g]: 1020

  Wodoodporność: tak

  Wypełnienie azotem/argonem: tak

 Wyjście na statyw: tak

  Regulacja ostrości: centralna

Wodoszczelność (do 1 m przez 5 minut) i odporność na zaparowanie dzięki wypełnieniu azotem.

- Obracane i przesuwane gumowe muszle oczne z blokowaniem ustawienia

- Szerokie pole widzenia 

- Pokryte powłokami wielowarstwowymi soczewki i duża średnica obiektywu zapewniająca optymalną jakość 

obrazu

- Obudowa pokryta gumową powłoką zapewniającą odporność na wstrząsy i pewny, wygodny uchwyt

- Elementy optyczne ze szkła ekologicznego bez ołowiu i arsenu

- Szeroki pasek

- Możliwość mocowania na statywie za pomocą opcjonalnej przystawki do statywu
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Załącznik nr 1 do zaproszenia


